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JET CLEAN - ELIT CLEAN

—

de nettoyage et de désinfection

La qualité & la réféerence des proféssionnels les plus exigeants !
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SYSTEMES DE DOS

POSTES D'HYGIENE

« QUALITE

GAMME JET CLEAN MODELE OUVERT

o )
» Vanne antipollution équipée avec
disconnecteur type CA suivant norme EN 1717

- Pistolet anti-chocs en laiton *
- Support inox bidon standard de 5 litres **

« COMPETITIVITE

1 produit

2 produits

N\

Réf. 163M001 Poste 1 produit - Tuyau 15m
Réf. 163M002 Poste 1 produit - Tuyau 20 m
Réf. 163M003 Poste 1 produit - Tuyau 25 m

J

Réf. 163M004 Poste 2 produits - Tuyau 15 m
Réf. 163M005 Poste 2 produits - Tuyau 20 m
Réf. 163M006 Poste 2 produits - Tuyau 25 m

« Vanne antipollution équipée avec double
clapets NF de protection sanitaire

- Pistolet anti-chocs en laiton*
- Support inox bidon standard de 5 litres **

1 produit 2 produits

N\

J

Réf. 163M007 Poste 1 produit - Tuyau 15m
Réf. 163M008 Poste 1 produit - Tuyau 20 m
Réf. 163M009 : Poste 1 produit - Tuyau 25 m

Réf. 163M010 Poste 2 produits - Tuyau 15 m
Réf. 163M011 Poste 2 produits - Tuyau 20 m
Réf. 163M012 Poste 2 produits - Tuyau 25 m

“Variante N°1 : Existe en version avec pistolet plastique ou pistolet ECO : NOUS CONSULTER
“*Variante N°2 : Existe en version avec support bidon 10 litres : NOUS CONSULTER
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SYSTEMES DE DO
CENTRALES D'HYGIENE

« QUALITE
« COMPETITIVITE

GAMME ELIT CLEAN MODELE FERME AVEC CAPOT

N )

« Vanne antipollution équipé avec « Vanne antipollution équipé avec double
disconnecteur type CA suivant norme EN 1717 clapets NF de protection sanitaire

- Pistolet anti-chocs en laiton * - Pistolet anti-chocs en laiton *

- Support inox bidon standard de 5 litres ** - Support inox bidon standard de 5 litres **

——

\_ 1 produit 2 produits ) U 1 produit 2 produits )

Réf. 165M001 Centrale 1 produit - Tuyau 15m Réf. 165M007 Centrale 1 produit - Tuyau 15m
Réf. 165M002 Centrale 1 produit - Tuyau 20 m Réf. 165M008 Centrale 1 produit - Tuyau 20 m
Réf. 165M003 Centrale 1 produit - Tuyau 25 m Réf. 165M009 Centrale 1 produit - Tuyau 25 m

Réf. 165M004 Centrale 2 produits - Tuyau 15 m Réf. 165M010 Centrale 2 produits - Tuyau 15 m
Réf. 165M005 Centrale 2 produits - Tuyau 20 m Réf. 165M011 Centrale 2 produits - Tuyau 20 m
Réf. 165M006 Centrale 2 produits - Tuyau 25 m Réf. 165M012 Centrale 2 produits - Tuyau 25 m

“Variante N°1 : Existe en version avec pistolet plastique ou pistolet ECO : NOUS CONSULTER
“*Variante N°2 : Existe en version avec support bidon 10 litres : NOUS CONSULTER
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Ossature en
ABS INJECTE
TRES
RESISTANTE ET
ERGONOMIQUE

DOMING 3D

jerfCUEAY

-

Tresse en INOX

Mode opératoire par
pictogrammes en
DOMING 3D

Vanne antipollution

DOUBLE CLAPETS
AR NF

M=

TYPE CA

suivant modele

Injecteur VENTURI
équipé de 2 joints
d'étanchéité

DE DILUTION

GRANDE REGULARITE

VENTURI
1 PRODUIT

i

VENTURI
2 PRODUITS

&

suivant modéle

Clapet
TOUT INOX
INCASSABLE

¥

% de dilution
grace aux buses
de calibration

Pistolet anti-chocs

" LAITON, PLASTIQUE

OUECO

o

J

\§
\_ suivant modeéle
Support INOX Ligne d'aspiration Tuyau alimentaire
i Aquipé EASY CLEAN
clepso ;'l: ?g ﬁ’?res ec!w'peel a\fce'c Le POSTE (ouvert) 20 BA:S c @12x20
crepine lestee peut se transformer o _a X
- en CENTRALE (fermée) :
gréce au sFRaEs
) 5 CAPOT <L
1 ou 2 PRODUITS i @
suivant modéle
\§ .
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SYSTEMES DE

4 N (
Personnalisation possible Mode opératoire par pictogrammes
DOMING 3D DOMING 3D
(nous consulter)
1} 2 3 HaK5K6
| || |7 (e (= |
g J g
4 N (
SUPPORT INOX pour bidon de 5 litres SUPPORT INOX pour bidon de 10 litres
- N
[ |
=
\§ J .
4 ) (
- Vanne antipollution équipé avec disconnecteur type CA -Vanne antipollution équipé avec double clapets NF
suivant norme EN 1717 de protection sanitaire
\§ J .
4 N\ N [
Pistolet laiton anti-chocs Pistolet plastique anti-chocs Pistolet
TYPE DINGA RB 35 ECO
g O\ O\
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SYSTEMES DE

ACCESSOIRES & PIECES DETACHEES \»J

Pistolet anti-chocs plastique
gros débit

Réf. 160A002 - Non équipé - F ¥z tournant
Réf. 160A003 - Equipé avec embout NITO
(Réf: 160A006)

- Pistolet de pulvérisation
basse pression

- Entrée FF tournant 12" G
- Pression max: 12 bar
- Débit : 50 L/min
- Réglage du jet a la gachette
- Structure interne
en matiere plastique
- Boitier en plastique résistant aux chocs
- Equipé de 3 anneaux de protection silicone
- Raccord tournant en entrée
- Poids : 440 g

Tuyau alimentaire

<@12x20

Venturi simple Venturi double

Réf. 160A034 Réf. 160A053

Capot 1 produit Capot 2 produits

Réf. 160A063 Réf. 160A064
& - - .
YRR SEERR:
— —
Clapet Pochette
anti-retour de buses
Inox universelles

Réf. 170A022 Réf. 1504002

Réf. 160A004 - Non équipé - F ¥z
Réf. 160A005 - Equipé avec embout NITO (Réf : 160A006)

Pistolet anti-chocs laiton Pistolet ECO
gros débit

Réf. 160A085 - Equipé avec embout NITO

(Réf: 160A006) .

- Entrée/sortie : FG 14"
- Pression max : 25 bar
- Débit: 70 L/min
- Température max : 50° C
- Poignée renforcée
- Poids : 920 gr

EASY CLEAN

Réf. 160A040 - Longueur 15 métres
Réf. 160A041 - Longueur 20 métres
Réf. 160A042 - Longueur 25 métres
- 20 bars

Vanne double
clapets AR NF

Réf. 160A052

Ossature

Réf. 160A035

s

Ligne
d’aspiration

Réf. 160A019

&=

T

Embout Nito 172" Coupleur Nito 1/2”

-

Réf. 160A006 Réf. 160A007

- Pour pistolet - Raccord Cannelé @ 12 pour tuyau

Pochette de 10

Vanne CA injecteurs verts

=B

Réf. 160A033 Réf. 160A062

Tresse Inox Support bidon Inox
Réf. 160A016 Réf. 160A017 - 5 litres

e Réf. 160A018 - 10 litres
Crépine lestée
jaune

Réf. 160A073

il s
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ACCESSOIRES

-/ VERSIONECO |-

Chariot mobile Inox Poste d’hygiéne ECO
pour les postes et
centrales d’hygiéne

Réf. 163M025 —

Réf. 160A080 Eating _
quipé avec :

-1 venturi 1 produit
- 1 vanne double clapets
- 1 pistolet ECO
-1 tuyau alimentaire

EASY CLEAN de 10 métres
- 1 support bidon de 5 litres
- 1 tresse inox

S’adapte au bidons
de 5, 10 et 20 litres

Bidon 5 L

Bidon 10 L

SYSTEMES DE D¢ CONCEP!

AUTOMATIQUES & HYDRAULIQUES "J

Modéle ABS / Inox Modéle EASY Modéle INOX
Flasque en ABS Flasque en INOX Flasque en INOX
Réf. 640M010 Réf. 640M016 Réf:640M009 - Equipé avec tuyau de 15 m et coupleur NITO

Réf:640M004 - Equipé avec tuyau de 20 m et coupleur NITO

- Fonction : pour passage hydraulique - Fonction : pour passage hydraulique Réf:640M011 - Equipé avec tuyau de 35 m et coupleur NITO

- Matiére du boitier : inox / ABS - Matiére du boitier : inox
- Longueur du tuyau : - Longueur du tuyau :
15 metres 15 metres - @ 12 x 20
- Matiére du tuyau : - Matiere du tuyau :
PVC alimentaire PVC alimentaire
« Pression maximum : - Pression max : 20 bars

- Fonction : pour passage hydraulique

- Matiere du support : inox

- Matiére du tuyau : PVC alimentaire
EASY CLEAN

- Pression maximum : 20 bars

20 bars - Poids : 9 kg

- Poids : 10 kg

— OPTIONS
Supports Pivotants Réf. 6407003 Réf. 640004 Réf. 6404002
Réf. 640A001 Pour enrouleur - Pour enrouleur - Pour enrouleur
—_— Réf : 640M009 Réf: 640MOT1 Réf : 640M004
- Pour enrouleur Réf : 640M0T10
- Pour enrouleur EASY

Réf: 640M016
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’ The best for yow

4B DISTRIB SAS

ZA du Moulin
18, route de Pontault = | CATALOGUE PRODUITS
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