
FICHE PRODUIT

ZA du Moulin – 18, Route de Pontault – 77680 ROISSY EN BRIE - FRANCE

Pulvérisateur monophasé MONO SPRAYER
REF : 110M001 (sur chariot mobile)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Pompe Polypropylène

Joints Viton, résistants aux produits acides

Pression 15 bars

Débit 650 L/min

Moteur 230V – 50 HZ 

Puissance 0,52 CV – 1400 tours/min

Longueur du tuyau 25 m

Longueur de la lance 60 cm

Roues  Gonflables - tous terrains

Code douane 

AVANTAGES
• Transport possible 

dans un coffre de 

voiture,

• Pompe 

professionnelle 

résistante aux 

produits acides,

• Pompe à deux 

sorties pour pouvoir 

travailler à deux.

DESCRIPTIF
• Permet la pulvérisation des anti-mousses, produits chlorés, hydrofuges, fixateurs, produits de

nettoyage, huiles de décoffrage, produits d’imprégnation bois, Etc …
• Pompe version acides à pistons/membranes pour la pulvérisation de produits chimiques.
• Le corps et les culasses sont en polypropylène,
• Les membranes et les joints sont en Viton
• Les parties en acier qui sont en contact avec le liquide (clapet, by-pass, …) sont en acier inox

AISI 316L.


